
 

 

 

 
 

 

การปรับ แรงดันน า้ ระบบให้น า้แบบนิปเปิล 
 

 
วิธีการ  หมุนปุ่มแดงล่างสุด   ไปทางบวก + เพิ่มแรงดนั ไปทางลบ  - ลดแรงดนั     A 

 

 
เปิดระบบ ปรับแรงดนัน ้า   แรงดนัน ้าสามารถปรับได ้    ตามแรงดนั A 

วิธีการ     ปิดปุ่มแดงตามรูป กอ็กน ้า มีสายน ้า 1 เส้น  ตามเขม็นาฟิกา ใหสุ้ด  
ไม่ปรับแรงดนัน ้า    แรงดนัน ้าจะเท่ากบัแรงดนัน ้าในท่อส่ง 
วิธีการ     ปิดปุ่ มแดงตามรูป ตามรูป กอ็กน ้า มีสายน ้า 3 เสน้  ทวนเขม็นาฟิกา  ใหสุ้ด 

บ่ารับเขี่ยว

  กริปลอ็ค ตอ้งอยูใ่นแกน 

การใส่อะไหล่ ชุดปรับแรงดนั-ไม่ปรับแรงดนั  
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การปรับแรงดันน า้ 
อาย ุ 1-2 สัปดาห์  ประมาณ  30-40 ซีซี  ต่อ นาที  เรคกลูเลเตอร์BHM  ระดบัน ้า ประมาณ 5-10 ซ.ม     
อาย ุ 3-4 สัปดาห์  ประมาณ  50-60 ซ๊ซี ต่อนาที    เรคกลูเลเตอร์ ฮสัเทค   ระดบัน ้า ประมาณ 10-15 ซ.ม     
 

อาย ุ 4 สัปดาห์  ข้ึนไป         70-80 ซีซี ต่อนาที     เรคกลูเลเตอร์ BHM ระดบัน ้า 15-20  ซ.ม    
อาย ุ 6 สัปดาห์ข้ึนไป                 90 ซีซี ต่อนาที เรคกลูเลเตอร์ BHM  ระดบัน ้า 20-30 + ซ.ม 

ข้ึนกบั เพศ และ น.น ไก่เป้าหมาย 
ตวัเลขขา้งตน้ เป็นนิปเปิล เอจีบี / เรคกลูเลเตอร์ BHM    
                                                                                 
นิปเปิลที่มี พินล่างขยบัไดม้ากเป็นวงกวา้ง  เหมาะ กบัการเลี้ยงลูกไก่เนน่ืองจากใชแ้รงกดพินต ่า 
เรคกลูเลเตอร์/ นิปเปิล  แต่ละยีห่อ้ จะใหแ้รงดนัน ้าท่ีไม่เท่ากนั  แมว้่าระดบัน ้าจะเท่ากนั  ตอ้ง เชค็โดย 
ใช ้แท่งไมเ้ลก็ แต่นิปเปิลดา้นขา้ง แลว้ใช ้ไซลิงค ์วดัปริมาณน ้าท่ีไหลออกมา   3 นาที่ แลว้ คูณดว้ย 20 
จะเท่ากบัปริมาณน ้า ต่อนาที  เช่น วดัน ้าได ้ 4 ซีซี ท่ี 3 นาที  เท่ากบั  นิปเปิลจ่ายน ้าได ้80 ซีซี ต่อนาที 

ความลาดเอียงของพื้นเลา้ท่ี 10 ซ.มจะมีผลต่อการใหน้ ้าของนิปเปิล 
 

การปรับระดับท่อน ้า เพื่อการกินน ้าที่สมบูรณ์ 

ความสูง ที่ไก่สามารถจิก นิปเปิลที่มุม 45 องศา 
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                        ระดบัความสูง ถงัผสมยา  และแรงดนัขัน่ต  ่า  3-4 เมตร 4-5 PSI 



 

 

 
 

มุมการจิก นิปเปิล กบั ระยะการแขวน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

ระดบั ความลาดเอียง  5-10 ซ.ม ต่อ เรคกลูเลเตอร์ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
        ล  าดบัการติดตั้งระบบจ่ายยา     กรองน ้า – ตวัปรับแรงดนัน ้า –  มิเตอร์น ้า- เคร่ืองผสมยา 


